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ODDIL 1: Identifikace latky / smési a spoleénosti / podniku
1.1. Identifikator vyrobku

ANTOX 73 E
UFI: GX1D-8252-400C-CYN8

1.2. Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti

Doporuéené pouziti: Zpracovani kovovych povrch.

Nedoporuéené pouziti: Pouziti jind nez doporu¢ena

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Spole¢nost: Kontaktni adresa: Distributor:
BASFSE BASF spol. s r.o. FK System - povrchové Upravy s.r.o

Telefon: +420 235 000 111
E-mailova adresa: product-safety-cz-sk@basf.com

1.4. Telefonni €islo pro naléhavé situace
Klinika nemoci z povolani, Tox. inf. stfedisko

+420 224919293, +420 224915402, +420 224914575
Na bojistil, 128 08 Praha 2

Ceska Republika

Mezinérodni tisfiova linka:

Telefon: +49 180 2273-112
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ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti
2.1. Klasifikace latky nebo smési

Pro klasifikaci smési byly pouzity nasledujici metody: extrapolace koncentraci nebezpecnych latek
na zakladé vysledku testd a po vyhodnoceni odborniku. Pouzité metodiky jsou uvedeny na
prislusnych vysledcich testu.

V souladu s Narizenim (ES) €. 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 3 (orélni) H301 Toxicky pfi poziti.

Acute Tox. 2 (dermalni) H310 P¥i styku s kGizi maze zplsobit smrt.

Acute Tox. 3 (Inhalace — para) H331 Toxicky pfi vdechovani.

Skin Corr./Irrit. 1A H314 Zpusobuje tézké poleptani kize a poskozeni ogi.
Eye Dam./Irrit. 1 H318 Zpusobuje vazné poskozeni ogi.

Met. Corr. 1 H290 Muze byt korozivni pro kovy.

Pro klasifikaci, jejiz upIné znéni nebylo v tomhle oddilu pIné vypsané, najdete v oddile 16.

2.2. Prvky oznaceni

V souladu s Narizenim (ES) €. 1272/2008 [CLP]
Vystrazny symbol nebezpedi:

Signalni slovo:

Nebezpedi

Standardni véta o nebezpecnosti:

H290 Mize byt korozivni pro kovy.

H301 Toxicky pfi poziti.

H310 PFi styku s k(izi mize zpUsobit smrt.

H314 Zpusobuje tézké poleptani kiize a poskozeni oéi.

H331 Toxicky pfi vdechovani.

Pokyny pro bezpec&né zachazeni (Prevence):

pP280 Pouzivejte ochranné rukavice, ochranny odév a ochranné bryle nebo
obliCejovy stit.

pP271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.

P261 Zamezte vdechovani prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosolu.

P264 Po manipulaci dikladné omyjte kontaminované casti téla.

P234 Uchovavejte pouze v puvodnim baleni.

P262 Zabrarite styku s o¢ima, kuzi nebo odévem.

P270 PFi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekufte.

P260 Nevdechujte prach nebo mihu.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni (reakce):

P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCi: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno.
Pokracujte ve vyplachovani.

P361 + P364 VeSkeré kontaminované ¢asti odévu okamzité sviéknéte a pred
opétovnym pouzitim vyperte.
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P302 + P352 PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnoZstvim vody a mydla.

P390 Unikly produkt absorbujte, aby se zabranilo materialnim Skodam.

P363 Kontaminovany odév pred opétovnym pouzitim vyperte.

P330 Vyplachnéte Usta.

P310 Okam¢ité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo
lékare.

P301 + P330 + P331 PRI POZITI: Vyplachnéte Gsta. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

P301 + P310 PRI POZITi: Okamzit& volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI

STREDISKO nebo Iékare.
P303 + P361 + P353 PRI STYKU S KUZIi (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti
odévu okamzité sviéknéte. Oplachnéte kizi vodou nebo osprchuijte.
P304 + P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v
poloze usnadriujici dychani.

Pokyny pro bezpecné zachazeni (skladovani):

P403 + P233 Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte obal tésné uzavreny.

P406 Skladujte v obalu odolném proti korozi s odolnou vnitfni vrstvou.

P405 Skladujte uzamé&ené.

Pokyny pro bezpecné zachazeni (odstrariovani):

P501 Odstrarite obsah a obal ve shérnach nebezpe&ného nebo specialniho
odpadu.

Oznaceni urcitych smési (GHS):
EUHO071: ZpGsobuje poleptani dychacich cest. kyselina fluorovodikova ... %

Komponent(y) ur€ujici nebezpeéi pro oznacovani: kyselina dusiéna ...% [C < 70 %], kyselina
fluorovodikova ... %

2.3. DalSi nebezpecnost

V souladu s Nafizenim (ES) €. 1272/2008 [CLP]

Informace uvedené v této ¢asti poukazuji na jind nebezpedi, ktera vSak nemaji vliv na klasifikaci,
avsak prispivaji k celkové nebezpeénosti latky nebo smési.

Produkt neobsahuje zadnou latku, ktera splfiuje PBT-kritéria (perzistentni, bioakumulativni a toxickd)
nebo vPvB-kritéria (vysoce bioakumulativni, vysoce toxickd).

Vyrobek neobsahuje latku, ktera by pfekracovala zdkonné limity uvedené v seznamu vytvoreném v
souladu s €l. 59 odst. 1 nafizeni (ES) €. 1907/2006 pro latky s vlastnostmi narusujicimi endokrinni
¢innost, nebo je v souladu se stanovenymi kritérii identifikovana latka, ktera ma vlastnosti narusujici
endokrinni €innost. v nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo nafizeni
Komise (EU) 2018/605.

ODDIL 3: Slozeni / informace o slozkach
3.1. Latky

Nepouzitelné



Strana: 4/20

BASF Bezpecnostni list v souladu s Nafizenim 1907/2006/ES ve znéni pozdéjSich predpisu.

datum / Pfepracovano.: 12.12.2022
Datum pfedchozi verze: 02.12.2021
datum / Prvni verze: 08.07.2019
Produkt: ANTOX 73 E

Verze: 4.0
predchozi verze: 3.0

(ID &. 30707490/SDS_GEN_CZ/CS)

3.2. Smési

CHEMICKA CHARAKTERISTIKA
Voda, anorganické soli, anorganické kyseliny

Slozky relevantni pro requlaci

| kyselina dusiéna ...% [C < 70 %]

Obsah (W/W): >=20 % - <25 %
Cislo CAS: 7697-37-2

ES-Cislo: 231-714-2

Registracni ¢islo REACH: 01-
0119487297-23

INDEX-&islo: 007-030-00-3

Latka s evropskou limitni hodnotou
expozice na pracovisti.

Magnesium fluoride
Obsah (W/W): >=5%-<7 %
Cislo CAS: 7783-40-6
ES-Cislo: 231-995-1
Registraéni ¢islo REACH: 01-
2120736802-55

kyselina fluorovodikova ... %

Obsah (W/W):>=3%-<5%
Cislo CAS: 7664-39-3
ES-Cislo: 231-634-8
Registraéni ¢islo REACH: 01-
2119458860-33

Latka s evropskou limitni hodnotou
expozice na pracovisti.

Datum tisku 20.07.2023

Ox. Lig. 3

Met. Corr. 1

Acute Tox. 3 (Inhalace — péra)
Skin Corr./Irrit. 1A

Eye Dam./Irrit. 1

H290, H272, H331, H314

Specificky koncentraéni limit

Skin Corr./Irrit. 1A: >= 20 %
Skin Corr./Irrit. 1B: 5 - <20 %

Odhad akutni toxicity:
Vdechovani: 2,65 mg/l (para)

Skin Corr./Irrit. 2

STOT SE (Dychaci systém) 3 (drazdi dych.
soustavu)

Eye Dam./Irrit. 2

H319, H315, H335

Acute Tox. 2 (Inhalace — plyn)
Acute Tox. 2 (oralni)

Acute Tox. 1 (dermalini)

Skin Corr./Irrit. 1A

Eye Dam./Irrit. 1

H310, H330, H300, H314

Specificky koncentraéni limit

Eye Dam./Irrit. 2: 0,1 -<1 %
Skin Corr./Irrit. 1B: 1 -<7 %
Skin Corr./Irrit. 1A: >=7 %

Klasifikaci neuvedenou v plném rozsahu v této ¢asti, véetné tfidy nebezpecnosti a standardnich vét
0 nebezpecénosti, mizete najit v iplném znéni v oddile 16.
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ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc
4.1. Popis prvni pomoci

Udrzujte v teple, v klidu a kryté. Pfi bezvédomi nepodéavejte nic Usty. V pfipadé intoxikace se obratte
na Toxikologické informacni stfedisko nebo na oSetfujiciho |ékare, a predlozte obal nebo etiketu
produktu. Pfiznaky otravy se mohou projevit az po mnoha hodinach. Proto je tfeba postizeného
Iékarsky sledovat nejméné po dobu 48 hodin po nehodé.

Pfi nadychani:
Nutna okamzita lékafska pomoc. Postizeného prepravit na ¢erstvy vzduch a udrzovat v klidu. Pokud
je dychani nepravidelné nebo nastane zastava dychani, zacnéte s umélym dychanim.

PFi styku s kazi:

Vyplachujte velkym mnozstvim vody po dobu alespori 15 minut. Kontaminované oble€eni ihned
svléknéte a vycistéte pred opétovnym pouzitim nebo vyhodte, pokud je to nutné. Nutna okamzita
Iékarska pomoc. Aplikujte gel obsahujici glukonat vapenaty.

Pfi kontaktu s o¢ima:

Odstrarite kontaktni ¢oc¢ky, pokud jsou pouzivany. lhned vyplachujte zasazené oc¢i po dobu alespon
15 minut proudem vody pfi roztazenych vi¢kach a obratte se na o¢niho Iékafe. Nutna okamzita
IékaFfska pomoc.

PFi poziti:

Bezokladné kontaktujte Iékafskou pomoc. Udrzujte v klidu. Okamzité vyplachnéte Ustni dutinu a
vypijte mléko nebo suspenzi hydroxidu hore€natého/uhliitanu vapenatého, nevyvolavejte zvraceni,
vyhledejte Iékafskou pomoc.

vaw s

Symptomy: leptani kdze, PFiznaky otravy se mohou projevit az po nékolika hodinach., Informace, tj.
dalsi informace o symptomech a G¢€incich mohou byt uvedeny v GHS vétach o znaceni, dostupnych
v Oddile 2 a v toxikologickych hodnocenich dostupnych v Oddile 11.

Nebezpeci: MUze zplsobit tézké popaleniny Ust a hrdla, jestlize je oralné podavan, stejné jako
nebezpeci perforace jicnu a zaludku.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho osetreni

Zachazeni: Symptomatické oSetfeni (dekontaminace, Zivotni funkce).
Protilatka: Davky glukonatu vapenatého.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru
5.1. Hasiva

Vhodnd hasiva:
oxid uhli¢ity, péna odolna v(i¢i alkoholu, hasici prasek, rozstfik vody

Z bezpecnostnich divodd nevhodné hasici prostfedky:
proud vody
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5.2. Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpecéné latky: fluorované slouceniny, oxidy dusiku
Poznamka: Latka / produkt je oxidovan v suchém stavu. Nebezpecné produkty rozkladu vznikajici pfi
pozaru.

5.3. Pokyny pro hasice

Specialni ochranné vybaveni:
Muze byt vyzadovany vhodny dychaci pfistroj.

Dalsi informace:

Kontejnery ochladte a drzte co nejdale od ohné. Zbytky po pozaru a voda kontaminovana po haseni
musi byt zlikvidovany v souladu s platnymi pfedpisy. Samotny produkt neni hoflavy, je tfeba vzit v
uvahu metodu haSeni okolniho prostiedi. Oddélené zachytte vodu kontaminovanou pfi haseni,
nenechte ji odtéct do systému kanalizace nebo odpadnich vod.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného uniku
6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Nevdechujte vypary. Pro personal, ktery neni vySkolen pro mimofadné situace: Pouzivat osobni
ochranny odév. Zajistit fadné vétrani mistnosti. Vyhnéte se kontaktu se zdroji zapéleni. Pro
zachranare: Pokyny pro zachazeni s produktem najdéte v oddile 7 a 8 tohoto Bezpecnostniho listu.
Pro informace ohledné osobniho ochranného vybaveni viz oddil 8.

6.2. Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Nedopustte tnik do odpad( a vodnich cest. Nevylévejte do podzemni vrstvy zemé/do zemé.
Kontaktujte neprodlené mistni Gfady, pokud se dostane i malé mnozstvi do kanalizace nebo vodnich
tokd ¢i kontaminuje zeminu.

6.3. Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi

Pro velka mnozstvi: Pouzijte chemicka neutralizac¢ni €inidla.
Rozlity produkt sorbujte nehoflavymi materidly (nap¥: vermikulit, pisek, zeminou). Misto fadné
izolujte od okoli. Zajistéte odpovidajici vétrani.

6.4. Odkaz na jiné oddily

Udaje k omezeni a kontrole expozice/osobnim ochrannym pracovnim pomickam a pokyntim pro
likvidaci mGzete vyc€ist z oddild 8 a 13.

ODDIL 7: Zachéazeni a skladovani
7.1. Opatieni pro bezpe¢né zachazeni

Zajistit fadné vétrani pracovniho prostoru, pfipadné odsavani pfimo na pracovisti. Nevracejte zbytky
do skladovacich nadob. Koufeni, jidlo a piti jsou zakazany na pracovisti. Osobni ochranné
prostfedky viz. oddil 8. Dodrzujte pozadavky zakon(. Vyhnéte se inhalace par ¢i mlh. Pracovisté
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vybavte nouzovou sprchou a vyplachovac¢em oci. Zamezte kontaktu s pokozkou, o¢ima a s odévem.
Manipulujte v souladu se spravnymi pramyslovymi, hygienickymi a bezpe&nostnimi postupy.

Ochrana pfed ohném a vybuchem:
Eliminujte vS§echny zapalné zdroje: teplo, jiskry, otevieny plamen. Musi byt dodrZena odpovidajici
protipozarni opatfeni. VysuSeny produkt pfispiva k Sifeni ohné.

7.2. Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési v€éetné nesluéitelnych latek a
smési

Oddélte od zasad. Zabrarite styku s oxida¢nimi ¢inidly, silnymi zasadami a kyselinami.

Vhodné materialy pro obaly: vysoko hustotni polyetylén (HDPE), Nizko-hustotni polyetylen (LDPE),
Polyethylentereftalat (PET), Polypropylen

Vhodné materialy pro obaly: pogumovany

Dalsi informace k podminkam skladovani: Uchovéavejte obal suchy. Uchovéavejte obal na chladném,
dobfe vétraném misté. Zamezte pfimému pusobeni slune¢niho svétla. Skladujte jen v odolnich
protikoroznich nadobach. Oteviené kontejnery je nutné peclivé uzavfit a skladovat ve svislé poloze,
aby se zabranilo jakémukoliv Uniku. Zakaz koufeni. Zabrante vstupu neopravnénym osobam. Pro
pfipravek pouZzivejte pouze originalni obaly a nadoby. Sledujte ozna¢eni na $titku. vyhnéte se
kontaktu s kovy Pfi skladovani chrarite proti mrazu.

Stabilita pfi skladovani:
Skladovaci teplota: 0 - 40 °C

Ochrana pred teplotami nizSimi nez:0 °C
Ochrana pred teplotami vy$Simi nez:40 °C
7.3. Specifické konec¢né / specificka kone€¢na pouziti

PFi relevantnich identifikovanych pouzitich dle oddilu 1 dbejte na dodrZeni pokynt uvedenych v
oddilu 7.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky
8.1. Kontrolni parametry

SloZky s kontrolnimi parametry pracovisté

| 7697-37-2: kyselina dusiéna ...% [C < 70 %)]
Hodnota STEL 2,6 mg/m3; 1 ppm (OEL (EU))
indikativ
Hodnota PEL 1 mg/m3 (OEL (CZ2))
NPK-P 2,5 mg/m3 (OEL (CZ2))

7664-39-3: kyselina fluorovodikova ... %

Hodnota STEL 2,5 mg/m3 ; 3 ppm (OEL (EU))
indikativ
Hodnota PEL 1,5 mg/m3; 1,8 ppm (OEL (EU))
indikativ
Hodnota PEL 1,5 mg/m3 (OEL (C2))
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NPK-P 2,5 mg/m3 (OEL (CZ2))
7783-40-6: Magnesium fluoride

Hodnota PEL 2,5 mg/m3 (OEL (EU))

indikativ

Hodnota PEL 2,5 mg/m3 (OEL (CZ2))

NPK-P 5 mg/m3 (OEL (C2))

Slozky s biologickymi limity

7664-39-3: kyselina fluorovodikova ... %
Parametr: fluorid
biologické vzorky: Kreatinin v modi
Cas vzorkovani: konec smény
Koncentrace: 10 mg/g Kreatinin
Pouze moc¢ s koncentraci kreatininu mezi 0,3 g/l az 3 g/l (tedy z rozmezi 2,65
pmol/l na 26,5 umol/l) je pfijatelny pro hodnoceni.

7783-40-6: Magnesium fluoride
Parametr: fluorid
biologické vzorky: Kreatinin v modi
Cas vzorkovani: konec smény
Koncentrace: 10 mg/g Kreatinin
Pouze mo¢ s koncentraci kreatininu mezi 0,3 g/l az 3 g/l (tedy z rozmezi 2,65
pmol/l na 26,5 umol/l) je pfijatelny pro hodnoceni.

Slozky s PNEC

| 7697-37-2: kyselina dusiéna ...% [C < 70 %)]
sladkéa voda:
PNEC nebyl odvozeny, protoze ekotoxikologické efekty jsou pouze zplsobeny
pH-efektem, ktery je velmi specificky pro jisty ekosystém zavisejici na kapacité
pufru, pH a na fluktuaci pH.
mofrska voda:
PNEC nebyl odvozeny, protoze ekotoxikologické efekty jsou pouze zpusobeny
pH-efektem, ktery je velmi specificky pro jisty ekosystém zavisejici na kapacité
pufru, pH a na fluktuaci pH.
prerusované uvolfhovani:
PNEC nebyl odvozeny, protoze ekotoxikologické efekty jsou pouze zpusobeny
pH-efektem, ktery je velmi specificky pro jisty ekosystém zavisejici na kapacité
pufru, pH a na fluktuaci pH.
sediment (sladka voda):
PNEC nebyl odvozeny, protoZe ekotoxikologické efekty jsou pouze zplsobeny
pH-efektem, ktery je velmi specificky pro jisty ekosystém zavisejici na kapacité
pufru, pH a na fluktuaci pH.
sediment (mofska voda):
PNEC nebyl odvozeny, protoze ekotoxikologické efekty jsou pouze zpusobeny
pH-efektem, ktery je velmi specificky pro jisty ekosystém zavisejici na kapacité
pufru, pH a na fluktuaci pH.
pada:
PNEC nebyl odvozeny, protoze ekotoxikologické efekty jsou pouze zpusobeny
pH-efektem, ktery je velmi specificky pro jisty ekosystém zavisejici na kapacité
pufru, pH a na fluktuaci pH.
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CistiCka odpadnich vod:

PNEC nebyl odvozeny, protoze ekotoxikologické efekty jsou pouze zpusobeny
pH-efektem, ktery je velmi specificky pro jisty ekosystém zavisejici na kapacité
pufru, pH a na fluktuaci pH.

7664-39-3: kyselina fluorovodikova ... %
sladké voda: 0,9 mg/l
morska voda: 0,9 mg/|
prerusované uvolfovani:
Zadna PNEC hodnota neni k dispozici.
Cisticka odpadnich vod: 51 mg/l
sediment (sladka voda):
Z&dna PNEC hodnota neni k dispozici.
sediment (mofska voda):
Z&dna PNEC hodnota neni k dispozici.
pada: 11 mg/kg
Oralni pouziti (sekundarni otrava):
Zadna PNEC hodnota neni k dispozici.

7783-40-6: Magnesium fluoride
voda: 0,1 mg/l
morska voda: 0,01 mg/I
prerusované uvolfovani: 1 mg/l
Cisticka odpadnich vod: 14,9 mg/I
sediment (sladka voda):
Z&dna PNEC hodnota neni k dispozici.
sediment (mofska voda):
Zadna PNEC hodnota neni k dispozici.
pada:
Zadna PNEC hodnota neni k dispozici.

Slozky s DNEL
| 7697-37-2: kyselina dusiéna ...% [C < 70 %)]
zaméstnanec: Dlouhodobd expozice — lokalni u¢inky, Inhalace: 2,6 mg/m3
| zaméstnanec: kratkodoba expozice — lokalni ucinek, Inhalace: 2,6 mg/m3
spotfebitel: Dlouhodoba expozice — lokalni G€inky, Inhalace: 1,3 mg/m3
spotiebitel: kratkodoba expozice — lokdalni ucinek, Inhalace: 1,3 mg/m3

7664-39-3: kyselina fluorovodikova ... %
zaméstnanec: kratkodobda expozice — systémové a lokalni ucinky, Inhalace: 2,5
mg/m3
zaméstnanec: Dlouhodoba expozice — systémové a lokalni ucinky, Inhalace:
1,5 mg/m3

8.2. Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly

Zajistéte odpovidajici vétrani. Pro splnéni pouzijte dostate¢né vétrani nebo prace v digestofi. Pokud
neni mozné dodrzet pozadované expozi¢ni limity na pracovisti, je nutné pouzit osobni ochranné
pracovni prostfedky (vhodné respiratory, nebo dychaci masky) nebo prace v odsavané digestofi.
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Osobni ochranné prostredky

Ochrana dychaciho Gstroji:
Pro kratkodobé nebo nizke expozice v dobfe vétranych prostorech pouzijte polomasky v kombinaci s
filtrem. (Plynovy filtr EN 141 typ NO-P3)

Kdyz pracujete ve Uzkych, uzavienych prostorech s nizkym obsahem kysliku (napf. nadoby,
zasobniky, kontejnery), pouzijte samostatny dychaci pFistroj (EN 133).

Ochrana rukou:

Rukavice chranici proti chemikaliim (EN 1SO 374-1)

polyvinylchlorid (PVC) — 0,7 mm tloustka natéru

chloroprenovy kau€uk (CR) — 0,5 mm tloustka natéru

pfirodni guma/pfirodni latex (NR) — 0,5 mm tloustka natéru

Butylkauc€ukové rukavice — Sifka materialu: 0,5mm

Vykonova aroven 6, coz odpovida dobé priniku > 480 min podle EN I1SO 374-1

Ochranné rukavice by meély byt testované (napf. mechanické poSkozeni, antistatické vlastnosti,
kompatibilitu).

Rukavice by mély byt ihned vyménény, pokud dojde k jejich poskozeni nebo odéru. Doporucené je i
uziti ochranného krému.

Ochrana o¢i:
Utésnéné ochranné bryle (bryle proti stfikajici kapaliné) (EN 166)

Ochrana téla:
Ochranny odév odolny proti chemikaliim podle DIN EN 13034 (typ 6)

Obecna bezpednostni a hygienicka opatreni

Nevdechovat paru/aerosol. Fontanky s vodou pro vyplach o¢i a nouzové sprchy musi byt snadno
pfistupné. Zamezte kontaktu s pokozkou, o¢ima a s odévem. Manipulujte v souladu se spravnymi
pramyslovymi, hygienickymi a bezpe&nostnimi postupy. Znecisténé odévy okamzité sviéknout a
bezpe&né odstranit. Pfed prestdvkami a na konci smény musi byt umyty ruce, popf. obli¢ej. Udrzujte
oddélené od potravin a krmiv.

Kontrola expozice do Zivotniho prostredi

Informace tykajici se kontroly expozice do Zivotniho prostfedi, viz oddil 6.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

skupenstvi: kapalina
Forma: kapalina
Barva: bezbarvy
Zapach: Stiplavy
Bod tani:

neuréen
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Zacatek varu:

neurcen
Vznétlivost: nepouzitelny
Spodni mez vybusnosti:

neuréen
Tepelny rozklad: Pfi skladovani a manipulaci podle pokynu nedochéazi k rozkladu.
Hodnota pH: 0,1-1
Kinematicka viskozita:

(40 °C)

neuréen

6,0 mm2/s

(20 °C)
Tixotropie: tixotropni

Rozpustnost ve vodé:  zcela misitelna
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (log Kow):

neplati pro smési
Tenze par:

(20 °C)

neurcen

(50 °C)
neurcen
Hustota: 1,120 g/cm3
(20 °C)
Relativni hustota par (vzduch):
Leh¢i nez vzduch.

9.2. DalSi informace

Informace s ohledem na tfidy fyzikalni nebezpeénosti
Vybu$niny

Nebezpeci vybuchu: neexplozivni

Oxidacéni vlastnosti.

Vlastnosti podporujici ohef/pozar: nepodporujici Sifeni ohné

Samozahrivaci latky a smési

Schopnost vlastniho ohfevu:  Neni to material schopny
samovolného zahfivani

Koroze kovl

Korozivni u€inky na kovy
Dalsi bezpec¢nostni vlastnosti

Misitelnost s vodou:
misitelny
Doba pratoku: <30s (DIN EN ISO 2431; 3 mm)
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ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1. Reaktivita

PFi skladovani a manipulaci podle pokynd nedochazi k nebezpeénym reakcim.

Koroze kov(: Korozivni Uu¢inky na kovy
10.2. Chemicka stabilita

Produkt je stabilni, pokud je skladovan/manipulovéan, jak je pfedepsano ¢i uvedeno.

10.3. MozZnost nebezpeénych reakci

Reaguje s kovy, pfiéemz dochazi k uvolhovani vodiku. VysuSeny produkt pfispiva k $ifeni ohné.

10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit

Zamezte pfimému pusobeni sluneéniho svétla. Zamezte zmrznuti. Chrarite pfed zaschnutim.
vyhnéte se kontaktu s kovy

10.5. Neslucitelné materialy

Nepfipustné latky:
kov, Sklo, zasady, Vyhnéte se kontaktu se silnymi oxida¢nimi €inidli, kyselinami a zasadami, aby se
zamezilo vzniku exotermnich reakci.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Pokud dojde k vystaveni produktu vysokym teplotam, muze dojit k produkei splodin hofeni — CO,
CO2, NOx..., Zadné nebezpecné produkty rozkladu, jsou-li dodrzovany predpisy/instrukce pro
skladovani a manipulaci.

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o tfidach nebezpecnosti podle definice v nafizeni (ES) €. 1272/2008

Akutni toxicita

Vyhodnoceni akutni toxicity:
Vysoce toxicky pfi kontaktu s kuzi. Vysoce toxicky pfi jednorazovém poziti. Pfi kratkodoby inhalaci
vyrazné toxicky.

| Udaje o: kyselina dusiéna ...% [C < 70 %]
Experimentalni/vypoctené udaje:
LC50 potkan (inhalace): > 2,65 mg/l 4 h (Smérnice OECD 403)
Vypary byly otestovany.
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ATE (inhalace): 2,65 mg/l
para

Podrazdéni

Vyhodnoceni drazdivych ucinku:
Silné leptajici! PosSkozuje kuzi a o¢i. MUze vazné poskodit o€i.

Muze zplsobit tézké popaleniny Ust a hrdla, jestlize je oralné podavan, stejné jako nebezpedci
perforace jicnu a zaludku.

Senzibilizace dychacich cest/kuze

Vyhodnoceni senzibilizace:
Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Mutagenita zarodeénych bunék

Vyhodnoceni mutagenity:
Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Karcinogenita

Vyhodnoceni karcinogenity:
Na z&kladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Reprodukéni toxicita

Odhad reprodukéni toxicity:
Na z&kladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Vyvojova toxicita

Vyhodnoceni teratogenity:
Na zakladé dostupnych tdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy (jednordzova expozice)

Hodnoceni STOT jednorazové:
Na zakladé dostupnych tdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
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Toxicita po opakované davce a toxicita pro specifické cilové organy (opakovana expozice)

Vyhodnoceni toxicity pfi opakované davce:
Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Nebezpedi aspirace

Nepredpoklada se nebezpedi aspirace.

Interaktivni efekty

Nejsou k dispozici zadna data.

11.2. Informace o dalsi nebezpecnosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Vyrobek neobsahuje latku, ktera by pfekracovala zdkonné limity uvedené v seznamu vytvofeném v
souladu s €l. 59 odst. 1 nafizeni (ES) €. 1907/2006 pro latky s vlastnostmi narusujicimi endokrinni
¢innost, nebo je v souladu se stanovenymi kritérii identifikovana latka, ktera ma vlastnosti narusujici
endokrinni €innost. v nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo nafizeni
Komise (EU) 2018/605.

DalSi informace

DalSi informace o toxicité

Vdechnuti dusikového plynu (napf. Po pozarech) mlze zpUsobit edém plic. Nevolnost, bezvédomi,
hematurie (krev v moci), dusnost nebo kolaps.

ODDIL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita

Vyhodnoceni vodni toxicity:

Pro produkt nejsou znamy zadné vysledky testl. Nedopustte Unik do odpad(i a vodnich cest. Smés
byla posouzena podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 a neni klasifikovana jako nebezpecna pro zivotni
prostredi.

12.2. Perzistence a rozlozitelnost
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Vyhodnoceni biodegradace a vylu¢ovani (H20):
K dispozici nejsou zadné udaje tykajici se biodegradace a vylu¢ovani.

12.3. Bioakumulaéni potencial

Bioakumulagni potencidl:
Nejsou k dispozici zadna data.

12.4. Mobilita v pudé

Posouzeni mobility mezi slozkami Zivotniho prostredi.:
Adsorpce v pidé: Nejsou k dispozici zadna data.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Dle prilohy XIII Nafizeni (ES) ¢.1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH): Produkt neobsahuje zadnou latku, ktera spliuje PBT-kritéria
(perzistentni, bioakumulativni a toxicka) nebo vPvB-kritéria (vysoce bioakumulativni, vysoce toxicka).

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému

Vyrobek neobsahuje latku, ktera by pfekracovala zdkonné limity uvedené v seznamu vytvoreném v
souladu s €l. 59 odst. 1 nafizeni (ES) €. 1907/2006 pro latky s vlastnostmi narusujicimi endokrinni
¢innost, nebo je v souladu se stanovenymi kritérii identifikovana latka, ktera ma vlastnosti narusujici
endokrinni ¢innost. v nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo nafizeni
Komise (EU) 2018/605.

12.7. Jiné nepfiznivé ucéinky

Produkt neobsahuje zadné latky, které by byly uvedeny v Nafizeni (ES) 1005/2009 o latkach, které
poskozuji ozonovou vrstvu.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Nevypoustéjte do odpad, povrchovych a podzemnich vod.
Dodrzujte narodni a mistni pozadavky.

Zakon ¢&. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjSich a souvisejicich predpisu
Léatku / produkt zlikvidujte jako speciélni odpad v souladu se smérnici 2008/98 / ES.
Kod odpadu:

Kédy odpadu by mély byt pfidéleny uzivatelem, nejlépe v ramci jednani s ufady pro odstrariovani
odpada.
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Kontaminovany obal:
Nadoby, které nejsou fadné vyprazdnény, musi byt zlikvidovany podle smérnice 2008/98 / ES

Kontaminované obaly musi byt optimalné vyprazdnény a jak latka, tak i produkt musi byt
zlikvidovany.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

Pozemni doprava

ADR

UN gislo nebo ID gislo:
Oficialni (OSN)
pojmenovani pro prepravu:

Trida/tfidy nebezpec&nosti
pro pfepravu:

Obalova skupina:
Nebezpeénost pro Zivotni
prostredi:

Zvlastni bezpecénostni
opatfeni pro uzivatele:

RID

UN dislo nebo ID ¢islo:
Oficialni (OSN)
pojmenovani pro prepravu:

Trida/tfidy nebezpecnosti
pro pfepravu:

Obalova skupina:
Nebezpec€nost pro Zivotni
prostredi:

Zvlastni bezpecénostni
opatfeni pro uZivatele:

UN2922 ) ) )

LATKA ZIRAVA, KAPALNA, TOXICKA, J.N. (KYSELINA
FLUOROVODIKOVA, KYSELINA DUSICNA)

8,6.1

Il
ne

Kategorie tunelu: E

UN2922 ) ) )

LATKA ZIRAVA, KAPALNA,TOXICKA, J.N. (KYSELINA
FLUOROVODIKOVA, KYSELINA DUSICNA)

8,6.1

Il
ne

Neznamé

Vnitrozemskéa vodni doprava

ADN

UN ¢islo nebo ID ¢€islo:
Oficialni (OSN)
pojmenovani pro prepravu:

Tfida/tfidy nebezpeénosti
pro pfepravu:

Obalova skupina:
Nebezpecénost pro Zivotni

UN2922 , ,
LATKA ZIRAVA, KAPALNA, TOXICKA, J.N. (KYSELINA
FLUOROVODIKOVA, KYSELINA DUSICNA)

8,6.1

Il
ne
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prostredi:

Zvlastni bezpecnostni Neznamé

opatfeni pro uzivatele:

Vnitrozemska vodni doprava plavidly nebo tankery pro suchy hromadny naklad.

neohodnoceno.

Namoini doprava

Sea transport

IMDG IMDG
UN gislo nebo ID gislo: UN 2922 UN number or ID UN 2922
number:

Oficialni (OSN) LATKA ZIRAVA, UN proper shipping CORROSIVE

pojmenovani pro pfepravu:  KAPALNA, TOXICK name: LIQUID, TOXIC,
A, J.N. (KYSELINA N.O.S.
FLUOROVODIKOV (HYDROFLUORIC
A, KYSELINA ACID, NITRIC
DUSICNA) ACID)

Trida/tfidy nebezpeé&nosti 8,6.1 Transport hazard 8,6.1

pro pfepravu: class(es):

Obalova skupina: Il Packing group: 1]

Nebezpec€nost pro Zivotni ne Environmental no

prostredi:

Znecisténi more:
NE

hazards:

Marine pollutant:
NO

Zvlastni bezpecnostni EmS: F-A; S-B Special precautions EmS: F-A; S-B

opatfeni pro uzivatele: for user:

Letecka doprava Air transport

IATA/ICAO IATA/ICAO

UN ¢&islo nebo ID ¢&islo: UN 2922 UN number or ID UN 2922

] . ] number:

Oficialni (OSN) LATKA ZIRAVA, UN proper shipping CORROSIVE

pojmenovani pro prfepravu:  KAPALNA,TOXICK name: LIQUID, TOXIC,
A, J.N. (KYSELINA N.O.S.
FLUOROVODIKOV (HYDROFLUORIC
A, KYVSEITINA ACID, NITRIC
DUSICNA) ACID)

Tfida/tfidy nebezpeénosti 8,6.1 Transport hazard 8,6.1

pro pfepravu: class(es):

Obalova skupina: Il Packing group: Il

Nebezpecénost pro Zivotni NevyZaduje se Environmental No Mark as

prostredi:

oznaceni jako
nebezpecni pro

hazards:

dangerous for the
environment is
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zivotni prostredi needed
Zvlastni bezpecnostni Neznamé Special precautions None known
opatfeni pro uzivatele: for user:

14.1. UN éislo nebo ID éislo
Viz odpovidajici polozky pro ,UN €islo nebo ID €islo® pro pfislusné pfedpisy v tabulkach vyse.

14.2. Oficiélni (OSN) pojmenovani pro prepravu
Vice vypovidajicich informaci a zaznam pro "Vlastni UN-dopravni pojmenovani" pfislusnych
predpist naleznete v tabulkach zobrazenych vyse.

14.3. Trida/tfidy nebezpeénosti pro pfepravu
Vice vypovidajicich informaci a zaznam pro "Dopravni tfidu(y) nebezpecnosti" pfislusnych pfedpist
v tabulkach zobrazenych vyse.

14.4. Obalova skupina
Vice vypovidajicich Gdaji a zaznamu pro "Obalovou skupinu” pfisluSnych predpisl naleznete v
tabulkach zobrazenych vySe.

14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostredi
Vice vypovidajicich informaci a zaznamu pro "Nebezpecnost pro Zivotni prostfedi" pfislusnych
predpist naleznete v tabulkdch zobrazenych vyse.

14.6. Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uzivatele

Vice vypovidajicich informaci a zd&znama pro "Osobité bezpeénostni opatfeni pro uzivatele"
pfislusnych pfedpist naleznete v tabulkach zobrazenych vyse.

14.7. Hromadna namofini preprava podle Maritime transport in bulk according
nastrojua IMO to IMO instruments

Hromadné nadmoini pfeprava neni zamyslena. Maritime transport in bulk is not intended.

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni
predpisy tykajici se latky nebo smési

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75 / EU ze dne 24. listopadu 2010 o primyslovych
emisich (integrovana prevence a omezovani znecisténi)

Obsah VOC: 0,0 %

Z&akazy, omezeni a opravnéni

PFiloha XVII Nafizeni (EC) No 1907/2006: Cislo na seznamu: 3, 75
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SMERNICE EVROPSKEHO PARLAMENTU 2012/18/EU — o kontrole nebezpe&i zavaznych havarii
s pfitomnosti nebezpecénych latek (EU):

Uvedeno v nafizeni vySe: ACUTE TOXIC (kategorie 2, vSechny cesty expozice; kategorie 3,
inhalaéni expozi¢ni cesty)

Narizeni Evropského parlamentu a Rady €.1907/2006 /ES (REACH), v platném znéni

Smérnice EP a Rady 2006/12/ES o odpadech, v platném znéni

Smérnice Rady 1991/689/EHS o nebezpecnych odpadech, v platném znéni

Ceska republika:

Zé&kon ¢.258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond, v
platném znéni

Zakon ¢.254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych dalSich zakond, v platném znéni
Nafizeni vliady ¢.361/2007 Sbh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném
znéni

Zakon ¢.541/2020 Sb., o odpadech v platném znéni v€etné provadécich predpisu.

CSN 65 0201 a CSN 65 6060 pro skladovani, manipulaci a prepravu

Zakon ¢.350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakonl
(chemicky zékon).

Zékon €. 201/2012 Sh. o ochrané ovzdusi, v platném znéni

Produkt obsahuje latku (pfiloha | / pFiloha Il) regulovanou podle nafizeni (EU) 2019/1148 - ,uvadéni
na trh a pouzivani prekurzor( vybusnin®“. To maze mit za nasledek zavazky pro vasi spolec¢nost
podle zakonnych pozadavkud vySe uvedeného nafizeni a pfisluSnych narodnich provadécich
predpisa.

Pokud se uplatiiuji i jiné pravni predpisy, které nejsou uvedeny v jiném oddile tohoto bezpeé&nostniho
listu, pak jsou uvedeny v tomto pododdile.

15.2. Posouzeni chemické bezpeénosti

Posouzeni chemické bezpecnosti neni zapotrebi.

ODDIL 16: Dalsi informace

Literatura a zdroje dat: Nafizeni REACH (EK) ¢. 1907/2006. Nafizeni CLP (EK) €. 1272/2008.

Uplné znéni klasifikace v&etné tfid nebezpedénosti a vystraZnych upozornéni, pokud jsou uvedeny v
kapitole 2 nebo 3:

Acute Tox. Akutni toxicita

Skin Corr./Irrit. Poleptani/podrazdéni kize

Eye Dam./Irrit. Tézké poskozeni/podrazdéni oci

Met. Corr. Korozivni pro kovy

Ox. Lig. Oxidujici kapaliny

STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
H290 MuUze byt korozivni pro kovy.

H301 Toxicky pfi poziti.

H310 PFi styku s kGzi muze zpUsobit smrt.

H314 Zpusobuje tézké poleptani kGize a poskozeni o€i.
H331 Toxicky pfi vdechovani.

H272 Muze zesilit pozar; oxidant.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
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H315 Drazdi kuzi.
H335 Muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.
H330 PFi vdechovani mze zpUsobit smrt.
H300 PFi poziti mGze zpUsobit smrt.
Zkratky

ADR = Evropské Nafizeni o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpeénych véci. ADN = Evropské Nafizeni
0 mezinarodni pfepravé nebezpecnych véci po vnitrozemskych vodnich cestdch. ATE = Acute Toxicity
Estimates / odhady akutni toxicity. CAO = Cargo Aircraft Only / Pouze nékladni letadlo. CAS = Chemical
Abstract Service. CLP = Nafizeni o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési. DIN = Némeck&
narodni organizace pro normalizaci. DNEL = Odvozena Uroven bez G¢inku. EC50 = Median efektivni
koncentrace pro 50 % populace. ES = Evropské spole¢enstvi. EN = evropska norma. IARC =
Mezinarodni agentura pro vyzkum rakoviny. IATA = Mezinarodni asociace letecké dopravy. Kéd IBC =
Kod IBC kontejneru. IMDG = Mezinarodni namorni pfedpis pro nebezpecéné zbozi. ISO = Mezinarodni
organizace pro normalizaci. STEL = Limitni hodnota kratkodobé expozice. LC50 = Median smrtelné
koncentrace pro 50 % populace. LD50 = stfedni smrtelna davka pro 50 % populace. TLV = Maximalni
pfijatelna koncentrace. MARPOL = Mezinarodni Umluva o zabranéni znecisténi z lodi. NEN =
nizozemska norma. NOEC = koncentrace bez pozorovaného ucinku. OEL = Expozi¢ni limit na pracovisti.
OECD = Organizace pro hospodarskou spolupraci a rozvoj. PBT = perzistentni, bioakumulativni a
toxicky. PNEC = Pfedpokladana Uroven bez ucinku. ppm = pocet ¢astic na milion. RID = Evropské
Nafizeni o mezinarodni Zelezniéni pfepravé nebezpecnych véci. TWA = ¢asové vazeny pramér. UN-Cislo
= UN ¢islo pfi pfepravé. vPvB = velmi perzistentni a velmi bioakumulativni.

Udaje obsazené v tomto bezpe&nostnim listu jsou zaloZeny na nasich sougasnych znalostech a
zkuSenostech a popisuji produkt z hlediska bezpec&nosti. Tento bezpeénostni list neni ani Certifikat
analyzy (CoA) ani technicky list a nesmi byt zaménén za dohodu o specifikaci. Uréena pouziti v tomto
bezpecnostnim listu nepfedstavuji dohodu o odpovidajici smluvni kvalité latky/smési ani smluvné uréeny
ucel. Je zodpovédnosti pFijemce produktu, aby zajistil dodrzovani vSech vlastnickych prav a stavajicich
zakonu a pravnich predpisu.

Svislé ¢ary na levém okraji upozorfiuji na zmény oproti pfedchozi verzi.



	ODDÍL 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku
	1.1. Identifikátor výrobku
	1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
	1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
	1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

	ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
	2.1. Klasifikace látky nebo směsi
	2.2. Prvky označení
	2.3. Další nebezpečnost

	ODDÍL 3: Složení / informace o složkách
	3.1. Látky
	3.2. Směsi

	ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
	4.1. Popis první pomoci
	4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
	4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

	ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
	5.1. Hasiva
	5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
	5.3. Pokyny pro hasiče

	ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
	6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
	6.2. Opatření na ochranu životního prostředí
	6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
	6.4. Odkaz na jiné oddíly

	ODDÍL 7: Zacházení a skladování
	7.1. Opatření pro bezpečné zacházení
	7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
	7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití

	ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
	8.1. Kontrolní parametry
	8.2. Omezování expozice

	ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
	9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
	9.2. Další informace

	ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
	10.1. Reaktivita
	10.2. Chemická stabilita
	10.3. Možnost nebezpečných reakcí
	10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit
	10.5. Neslučitelné materiály
	10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

	ODDÍL 11: Toxikologické informace
	11.1. Informace o třídách nebezpečnosti podle definice v nařízení (ES) č. 1272/2008
	11.2. Informace o další nebezpečnosti

	ODDÍL 12: Ekologické informace
	12.1. Toxicita
	12.2. Perzistence a rozložitelnost
	12.3. Bioakumulační potenciál
	12.4. Mobilita v půdě
	12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB
	12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému
	12.7. Jiné nepříznivé účinky

	ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
	13.1. Metody nakládání s odpady

	ODDÍL 14: Informace pro přepravu
	14.1. UN číslo nebo ID číslo
	14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu
	14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
	14.4. Obalová skupina
	14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí
	14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
	ODDÍL 15: Informace o předpisech
	15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi
	15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

	ODDÍL 16: Další informace

