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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku
1.1. Identifikator produktu

262039000 ANTOX 3 D (BULK)
UFI: 1QQM-MDNH-300Y-133F

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa
neodporucaju

Relevantné identifikované pouzitie: Moriace prostriedok pre kovové povrchy
Neodporucané pouzitie: Pouzitie iné ako odporu¢ané

1.3. Udaje o dodavatelovi Karty bezpeénostnych udajov

Spolognost: kontaktna adresa: Distributor:

BASF SE BASF Slovensko spol.s.r.o. FK System - povrchové tpravy s.r.o

67056 Ludwigshafen  Einsteinova 23 Karasek 1c, 612 00 Brno - Reckovice

GERMANY 851 01 Bratislava email: ekologie@fksystem.cz
SLOVAKIA

Telefén: +421 2 58 266-170
E-mailova adresa: product-safety-cz-sk@basf.com

1.4. Nudzové teleféonne ¢islo

Toxikologické informacéné centrum:
Tel.: +421 2 54774-166

Fax: +421 2 54774-605
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112
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ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecénosti
2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

Pre klasifikaciu zmesi boli pouzité nasledujiuce metddy: extrapolacia koncentracie nebezpecénych
latok na zaklade vysledkov testov a po vyhodnoteni odbornikov. Pouzité metodiky su uvedené na
prislusnych vysledkoch testov.

Zodpoveda Nariadeniu (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 (orélne) H302 Skodlivy po poziti.

Acute Tox. 3 (dermalne) H311 Toxicky pri kontakte s pokozkou.

Acute Tox. 4 (Inhalacia - para)  H332 Skodlivy pri vdychnuti.

Skin Corr./Irrit. 1A H314 Spdsobuje vazne poleptanie koze a poskodenie oéi.
Eye Dam./Irrit. 1 H318 Sposobuje vazne poskodenie oéi.

Met. Corr. 1 H290 Méze byt korozivna pre kovy.

Pre klasifikaciu, ktorej uplné znenie nebolo v tomto oddiele pine vypisané, najdete v oddiele 16.

2.2. Prvky oznacovania

Zodpoveda Nariadeniu (ES) €. 1272/2008 [CLP]
Vystrazny piktogram:

@

Vystrazné slovo:

Nebezpecenstvo

Vystrazné upozornenie:

H290 MbZe byt korozivna pre kovy.

H302 Skodlivy po poZiti.

H311 Toxicky pri kontakte s pokoZkou.

H314 Sposobuje vazne poleptanie koze a poskodenie oci.

H332 Skodlivy pri vdychnuti.

Bezpeclnostné upozornenia (Prevencia):

P261 Zabrarite vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/par/aerosélov.

pP271 Pouzivajte iba na volnom priestranstve alebo v dobre vetranom
priestore.

P280 Noste ochranné rukavice, ochranny odev a ochranné okuliare alebo
ochranu tvére.

P234 Uchovavajte iba v pévodnej nadobe.

P260 Nevdychujte prach alebo hmlu.

P270 Pri pouzivani vyrobku nejedzte, nepite ani nefajcite.

P264 Po manipulécii starostlivo umyte kontaminované casti tela.

Bezpecnostné upozornenia (odozva):

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTI OCIi: Niekolko minat ich opatrne vyplachujte vodou.
Ak pouzivate kontaktné SoSovky a ak je to mozné, odstrarite ich.
Pokracujte vo vyplachovani.
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P361 + P364 Ihned odstrante/vyzlecéte vSetky kontaminované ¢asti odevu a pred
dalSim pouzitim ho vyperte.

P390 Absorbujte uniknuty produkt, aby sa zabranilo materialnym Skodam.

P304 + P340 PO VDYCHNUTI: Presufite postihnutého na ¢erstvy vzduch a nechajte

ho oddychovat v polohe, ktora mu umozni pohodiné dychanie.
P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo vlasmi): V8etky kontaminované
Casti odevu okamzite vyzlecte. Pokozku oplachnite vodou alebo

sprchou.

P301 +P330 +P331 PO POZITI: vyplachnite Usta. Nevyvolavajte zvracanie. L

P310 Okamzite volajte NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE
CENTRUM alebo lekara.

P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnozZstvom vody a
mydla.

P363 Kontaminovany odev pred dal$im pouzitim vyperte.

P330 Vyplachnite Usta.

Bezpelnostné upozornenia (uchovavanie):

P405 Uchovavajte uzamknuté.

P406 Uchovavajte v nadobe odolnej proti korézii s odolnou vnatornou
vrstvou.

Bezpecnostné upozornenia (zneskodriovanie):

P501 Zneskodnite obsah a nadobu v zberniach nebezpeéného alebo

Specialneho odpadu.

Ur&ujuca(e) zlozka(y) nebezpelenstva pre oznacovanie: kyselina dusi¢na ...% [C < 70 %], kyselina
fluorovodikova ... %

2.3. Ina nebezpecnost’

Zodpoveda Nariadeniu (ES) €. 1272/2008 [CLP]

Informacie uvedené v tejto ¢asti poukazuju na iné nebezpecenstvo, ktoré vS§ak nema vplyv na
klasifikaciu, avSak prispieva k celkovej nebezpecnosti latky alebo zmesi.

Produkt neobsahuje latku zodpovedajicu kritériam PBT (perzistentnd, bioakumulativha a toxickd)
alebo vPVB (velmi perzistentna a velmi bioakumulativna).

Produkt neobsahuje latku, ktord presahuje zakonné limity uvedené v zozname zostavenom v sulade
s élankom 59 ods. 1 nariadenia (ES) &. v delegovanom nariadeni Komisie (EU) 2017/2100 alebo
nariadeni Komisie (EU) 2018/605.

ODDIEL 3: Zlozenielinformacie o zlozkach

3.1. Latky
Neaplikovatelné
3.2. Zmesi

Chemické charakteristika
Voda, anorganické soli, anorganické kyseliny
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Relevantné zlozky z pohladu requlacie

| kyselina dusiéna ...% [C < 70 %]

Obsah (W/W): >=20 % - <25 %
ICAS-Cislo: 7697-37-2

EC-Cislo: 231-714-2
Registracné ¢islo REACH: 01-
2119487297-23

INDEX-Cislo: 007-030-00-3

| atka s limitom pracovnej
expozicie v EU.

Magnesium fluoride
Obsah (W/W): >=10% - < 12,5 %
CAS-Cislo: 7783-40-6
EC-¢islo: 231-995-1
Registracéné ¢islo REACH: 01-
2120736802-55

| kyselina fluorovodikova ... %
Obsah (W/W):>=05%-<1%
CAS-Cislo: 7664-39-3
EC-Cislo: 231-634-8
Registrac¢né Cislo REACH: 01-
2119458860-33

Latka s limitom pracovnej
expozicie v EU.

Ox. Lig. 3

Met. Corr. 1

Acute Tox. 3 (Inhalacia - para)
Skin Corr./Irrit. 1A

Eye Dam./Irrit. 1

H290, H272, H331, H314

Specificky koncentraény limit:
Skin Corr./Irrit. 1A: >= 20 %

Skin Corr./Irrit. 1B: 5 - <20 %
Ox. Lig. 3: >= 65 %

Odhad aktnej toxicity:
Inhalécia: 2,65 mg/l (para)

Skin Corr./Irrit. 2

STOT SE (Dychaci systém) 3 (drazdi dych.
sUstavu)

Eye Dam./Irrit. 2

H319, H315, H335

Acute Tox. 2 (Inhal&cia - plyn)
Acute Tox. 2 (oralne)

Acute Tox. 1 (dermélne)

Skin Corr./Irrit. 1A

Eye Dam./Irrit. 1

H310, H330, H300, H314

Specificky koncentraény limit:
Eye Dam./Irrit. 2: 0,1 -<1 %

Skin Corr./Irrit. 1B: 1 -<7 %
Skin Corr./Irrit. 1A: >=7 %

Klasifikadciu neuvedenu v plnom rozsahu v tejto Casti, vratane triedy nebezpecnosti a vystraznych
upozorneni, mdzZete najst v iplnom zneni v oddiele 16.




Strana: 5/20

BASF Karta bezpecnostnych udajov v sulade s Nariadenim EP a Rady (ES) €. 1907/2006/EU, ktora sa z
¢asu na ¢as meni a dopifia.
Datum / Prepracovana: 21.06.2023 Verzia: 4.0
Datum predchadzajucej verzie: 12.12.2022 Predosla verzia: 3.0
Datum / Prva verzia: 08.07.2019
Produkt: 262039000 ANTOX 3 D (BULK)

(ID &. 30707330/SDS_GEN_SK/SK)

Datum tlace 20.07.2023

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci
4.1. Opis opatreni prvej pomoci

Udrzujte v teple, v pokoji a pod prikryvkou. Nikdy nepodavajte ni¢ astami osobe v bezvedomi. V
pripade intoxikacie zavolajte centrum na kontrolu jedov alebo lekara, pricom si prevezmite obal
alebo oznacenie produktu. Symptéomy otravy sa mézu vyskytnut az po mnohych hodinach, preto je
potrebné lekarske pozorovanie minimalne 48 hodin po nehode.

Po inhalécii:
Okamezite vyhladajte lekarsku pomoc. Vyneste postihnutého na €erstvy vzduch a udrzujte ho v
pokoji. Pri nepravidelnom dychani alebo jeho zéstave, poskytnite umelé dychanie.

Po kontakte s pokozkou:

Vyplachujte s dostatonym mnozstvom vody aspor 15 minat. Kontaminované oble€enie ihned
vyzlecte a vycistite pred opatovnym pouzitim alebo vyhodte, ak je to nutné. Okamzite vyhladajte
lekarsku pomoc. Aplikujte gél obsahujuci glukonat vapenaty.

Po kontakte s o¢ami:

Odstrarite kontaktné SoSovky, pokial su pouzivané. Zasiahnuté o¢i okamzite vymyvaijte aspori 15
minGt pod tec¢dcou vodou s otvorenymi viekami a vyhladajte oéného Specialistu. Okamzite
vyhladajte lekarsku pomoc.

Po poziti:

Bezodkladne spojte lekarsku pomoc. Udrzujte v pokoiji. Ihned vyplachnite Gstnu dutinu a vypite
mlieko alebo suspenziu hydroxidu hore¢natého/uhli¢itanu vdpenatého, nevyvolavajte zvracanie,
vyhladajte lekarsku pomoc.

4.2. NajdélezitejSie priznaky a uéinky, akutne aj oneskorené

Priznaky: rozozieranie pokozky, Priznaky otravy sa mézu dostavit az za niekolko hodin., Informécie,
t.j. dalSie informacie o priznakoch a ucinkoch mdzu byt obsiahnuté vo GHS vetach o oznaCovanie,
dostupnych v Oddiele 2 a v toxikologickych hodnoteniach dostupnych v Oddiele 11.

Nebezpecéenstvo: Mbze spdsobit’ vazne popaleniny Ust a hrdla, ak sa oralne pozije, rovnako ako
nebezpecenstvo perforacie pazeraka a zaludka.

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamazitej lekarskej starostlivosti a osobitného
osetrenia

OSetrenie: Lie€Cba podla priznakov (dekontaminacia, zivotné funkcie).
Protilatka: Podavanie glukonatu vapenatého.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia
5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky:
oxid uhli¢ity, pena odolna voci pdsobeniu alkoholu, hasiaci prasok, rozprasovana voda

Nevhodné hasiace médium z bezpecénostnych dévodov:
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prud vody

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Nebezpecéné latky: fluérované zlu€eniny, oxidy dusika
Poznamka: Latka / produkt sa oxiduje v suchom stave. Nebezpec&né rozkladné produkty vzniknuté
pri poziaroch.

5.3. Rady pre poziarnikov

Specialne ochranné poméocky:

Specialny ochranny vystroj pre hasi¢ov a vyzbroj pre hasiéské jednotky musi zodpovedat zakonu &.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi a zdkonu &. 315/2001 Z. z. o Hasi¢skom a zachrannom
zbore v zneni neskorsich predpisov.

Dalsie informacie:

Kontajnery ochladte a drzte o najdalej od ohna. Odpad po zhoreni a kontaminovanu vodu, pouzitd
na hasenie, zneSkodnite v sulade s platnymi pravnymi predpismi. Samotny produkt je nehorlfavy - pri
haseni pouzite spdsob hasenia vhodny pre okolie. Kontaminovanu vodu pouZiti na hasenie
zachytavajte samostatne, zabrante vniknutiu do kanalizacie alebo do odpadovych vod.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nAhodnom Uniku

6.1. Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy

Nevdychujte vypary. Pre personal, ktory nie je vySkoleny pre mimoriadne situacie: Pouzivajte
ochranny odev. Zaistite primeranu ventilaciu. Uchovavajte mimo dosahu zdrojov zapalenia. Pre
zachranarov: Pokyny k zaobchadzaniu s produktom najdete v oddiele 7 a 8 tejto Karty
bezpecénostnych udajov. Pre informacie o osobnych ochrannych pracovnych poméckach, vid oddiel
8.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie

Nevypustajte do kanalizacie alebo do vodnych tokov. Nevypustajte do podlozia/pody. Bezodkladne
kontaktujte miestne Urady, pokial sa dostane aj malé mnozstvo do kanalizacie alebo vodnych tokov
¢i kontaminuje pddu.

6.3. Metédy a material na zabranenie Sireniu a vy€istenie

Rozliaty produkt sorbujte nehorfavymi materialmi (napr: vermikulitom, pieskom, zeminou). Miesto
riadne izolujte od okolia. Zabezpecte adekvatne vetranie.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Udaje o obmedzeni a kontrole expozicie/osobnych ochrannych pracovnych prostriedkoch a
pokynoch pre zneSkodnenie, mdzete najst v oddieloch 8 a 13.
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ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie
7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Zabezpecte primerané vetranie pracovnych priestorov (v pripade potreby aj odsavanie priamo na
pracovisku). Nevracajte zvysky do skladovacich kontajnerov. Fajcenie, jedlo a napoje su zakazané
na pracovisku. Osobné ochranné prostriedky vid oddiel 8. DodrZujte poziadavky zakonov.
Nedychajte pary alebo hmlu zo spreja. Pracovisko by malo byt vybavené nadzovou sprchou a
sprchou pre oci. Zabrante kontaktu s pokozkou, oéami a odevom. Manipulujte v sllade so spravnymi
priemyselnymi, hygienickymi a bezpeénostnymi postupmi.

Ochrana proti poziaru a vybuchu:
Dodrziavajte prislusné protipoziarne opatrenia. VysuSeny produkt podporuje Sirenie ohha.

7.2. Podmienky na bezpeéné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility

Izolujte od zasad. Zabrarite kontaktu s kyslymi a alkalickymi materialmi ako aj oxidantmi.

Materialy vhodné pre skladovanie: vysokohustotny polyetylén (HDPE), nizkohustotny polyetylén
(LDPE), Polyetyléntereftalat (PET), Polypropylén, pogumovany

Dalsie informacie o podmienkach skladovania: Uchovéavajte nadobu suchu. Skladujte na chladnom,
dobre vetranom mieste. Nevystavujte priamemu dennému svetlu. Skladujte iba v nadobéch odolnych
voCi korozii. Otvorené kontajnery je nutné starostlivo uzavriet a skladovat vo zvislej polohe, aby sa
zabréanilo akémukolvek Gniku. Zakaz faj¢enia. Zabrante vstupu neopravnenym osobam. Vzdy
uchovavajte v nddobach z rovnakého materialu ako pdvodna. Sledujte oznacenie na Stitku.
Vyhybajte sa kontaktu s kovmi Pri skladovani chrante pred mrazom.

Stabilita pri skladovani:
Teplota skladovania: 0 - 40 °C

7.3. Specifické koneéné pouzitie(-ia)

Pri relevantnych identifikovanych pouzitiach menovanych v oddiele 1 dodrzujte pokyny uvedené v
oddiele 7.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana
8.1. Kontrolné parametre

ZloZky s kontrolovanymi najvy38imi pripustnymi hodnotami vystavenia na pracovisku

| 7697-37-2: kyselina dusiéna ...% [C < 70 %)]

Hodnota STEL 2,6 mg/m3 ; 1 ppm (OEL (EU))

indikativ

Hodnota STEL 2,6 mg/m3 ; 1 ppm (OEL (SK) - NV SR ¢&. 355/2006 Z.z.)

Maximalne hodnoty pre plyny, pary a aerosoly v ovzdu$i na pracovisku (NPEL).
| 7664-39-3: kyselina fluorovodikova ... %

Hodnota STEL 2,5 mg/m3 ; 3 ppm (OEL (EU))

indikativ

Casovo vazeny priemer 1,5 mg/m3 ; 1,8 ppm (OEL (EU))

indikativ
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¢asovo vazeny priemer 1,5 mg/m3; 1,8 ppm (OEL (SK) - NV SR ¢&. 355/2006

2.z2)

merané ako: fluér (F)

Maximalne hodnoty pre plyny, pary a aerosoély v ovzdusi na pracovisku (NPEL).

Hodnota STEL 2,5 mg/m3 ; 3 ppm (OEL (SK) - NV SR ¢&. 355/2006 Z.z.)

merané ako: fluor (F)

Maximalne hodnoty pre plyny, pary a aerosoly v ovzdusi na pracovisku (NPEL).
7783-40-6: Magnesium fluoride

Casovo vazeny priemer 2,5 mg/m3 (OEL (EU))

indikativ

Casovo vazeny priemer 2,5 mg/m3 (OEL (SK) - NV SR €. 355/2006 Z.z.)

merané ako: fluér (F)

Maximalne hodnoty pre plyny, pary a aerosoly v ovzdus$i na pracovisku (NPEL).

Zlozky s biologickymi limitmi

7783-40-6: Magnesium fluoride

SK BMH
Parameter: fluoridy
biologické vzorky: Kreatinin v mogi
Cas vzorkovania: koniec pracovnej zmeny
Koncentracia: 7 mg/g Kreatinin

SK BMH
Parameter: fluoridy
biologické vzorky: Kreatinin v mogi
Cas odberu vzorky: Pred nasledujiicou pracovnou zmenou
Koncentracia: 4 mg/g Kreatinin

Zlozky s PNEC

| 7697-37-2: kyselina dusiéna ...% [C < 70 %)]
sladkéa voda:
PNEC nebola odvodend, kedze ekotoxikologické u€inky vyluéne vyplyvaju z pH
ucinku, ktory je velmi Specificky pre urcity ekosystém v zavislosti na
vyrovnavace] kapacite, pH a kolisani pH.
morska voda:
PNEC nebola odvodend, kedze ekotoxikologické ucinky vyluéne vyplyvaju z pH
ucinku, ktory je velmi Specificky pre urcity ekosystém v zavislosti na
vyrovnavacej kapacite, pH a kolisani pH.
preruSované uvolfiovanie:
PNEC nebola odvodend, kedzZe ekotoxikologické ucinky vyluéne vyplyvaju z pH
ucinku, ktory je velmi Specificky pre urcity ekosystém v zavislosti na
vyrovnavacej kapacite, pH a kolisani pH.
sediment (sladka voda):
PNEC nebola odvodend, kedze ekotoxikologické ucinky vyluéne vyplyvaju z pH
ucinku, ktory je velmi Specificky pre urcity ekosystém v zavislosti na
vyrovnavace] kapacite, pH a kolisani pH.
sediment (morska voda):
PNEC nebola odvodend, kedze ekotoxikologické ucinky vyluéne vyplyvaju z pH
ucinku, ktory je velmi Specificky pre urcity ekosystém v zavislosti na
vyrovnavacej kapacite, pH a kolisani pH.
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poda:

PNEC nebola odvodena, kedze ekotoxikologické ucinky vyluéne vyplyvajua z pH
ucinku, ktory je velmi Specificky pre urcity ekosystém v zavislosti na
vyrovnavacej kapacite, pH a kolisani pH.

Cistiaref odpadovych vod:

PNEC nebola odvodend, kedze ekotoxikologické ucinky vyluéne vyplyvaju z pH
ucinku, ktory je velmi Specificky pre urcity ekosystém v zavislosti na
vyrovnavacej kapacite, pH a kolisani pH.

| 7664-39-3: kyselina fluorovodikova ... %
sladka voda: 0,9 mg/l
morska voda: 0,9 mg/l
preruSované uvolfiovanie:
Ziadna PNEC hodnota nie je k dispozicii.
Cistiaren odpadovych véd: 51 mg/I
sediment (sladka voda):
Ziadna PNEC hodnota nie je k dispozicii.
sediment (morska voda):
Ziadna PNEC hodnota nie je k dispozicii.
pbéda: 11 mg/kg
oralne pozitie (sekundarna otrava):
Ziadna PNEC hodnota nie je k dispozicii.

7783-40-6: Magnesium fluoride
voda: 0,1 mg/l
morska voda: 0,01 mg/I
preruSované uvolfovanie: 1 mg/l
Cistiaren odpadovych vod: 14,9 mg/l
sediment (sladka voda):
Ziadna PNEC hodnota nie je k dispozicii.
sediment (morska voda):
Ziadna PNEC hodnota nie je k dispozicii.
poda:
Ziadna PNEC hodnota nie je k dispozicii.

ZloZky s DNEL
| 7697-37-2: kyselina dusiéna ...% [C < 70 %)]
zamestnanec: DIhodobé expozicia - lokalne ucinky, Inhalacia: 2,6 mg/m3
zamestnanec: kratkodobéa expozicia - lokalne efekty, Inhalacia: 2,6 mg/m3
spotrebitel: DIhodobéa expozicia - lokalne ucinky, Inhalacia: 1,3 mg/m3
spotrebitel: kratkodoba expozicia - lokalne efekty, Inhalacia: 1,3 mg/m3

| 7664-39-3: kyselina fluorovodikova ... %
zamestnanec: kratkodoba expozicia — systémové a lokalne ucinky, Inhalacia:
2,5 mg/m3
zamestnanec: DIhodobéa expozicia — systémové a lokalne uginky, Inhalacia: 1,5
mg/m3
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8.2. Kontroly expozicie

Primerané technické zabezpecenie

Zabezpecte adekvétne vetranie. Pre splnenie pouzite dostatocné vetranie alebo pracujte v
digestoriu. Pokial nie je mozné dodrzat poZadované expozi¢né limity na pracovisku, je nutné pouzit
osobné ochranné pracovné prostriedky (vhodné respiratory, alebo dychacie masky) alebo pracovat v
odsavajucom digestoriu.

Prostriedky na ochranu oséb

Ochrana dychacich organov:
Ked pracujete v Uzkych, uzavretych priestoroch s nizkym obsahom kyslika (napr. nadoby,
zasobniky, kontajnery), pouzite samostatny dychaci pristroj (EN 133).

Pre kratkodobé alebo nizke expozicie v dobre vetranych priestoroch pouzite polomasky v kombinacii
s filtrom. (Plynovy filter EN 141 typu NO-P3)

Ochrana ruk:

Ochranné rukavice odolné voci chemikaliam (EN ISO 374-1)

chloroprénova guma (CR) - 0,5 mm hribka obalovacej vrstvy

Butylkau¢ukové rukavice - Sirka materialu: 0,5 mm

prirodna guma/prirodny latex (NR) - 0,5 mm hrubka obalovacej vrstvy

polyvinylchlorid (PVC) - 0,7 mm hrabka obalovacej vrstvy

Vykonova uroven 6, o zodpoveda ¢asu prieniku >480 min podla EN ISO 374-1

Ochranné rukavice by mali byt testované (napr. na mechanické poskodenie, antistatické vlastnosti,
kompatibilitu).

Rukavice by mali byt ihned vymenené, pokial déjde k ich poSkodeniu alebo oderu. Odporucané je aj
pouzitie ochranného krému.

Ochrana o¢i:
Pevne priliehajuce ochranné okuliare (ochranné okuliare proti ostriekaniu) (EN 166).

Ochrana tela:
Ochranny odev odolny proti chemikéliam podla DIN EN 13034 (typ 6)

VSeobecné bezpefnostné a hygienické opatrenia

Nevdychujte vypary/aerosél. Fontanky na vymytie o¢i a ochranné sprchy musia byt lahko pristupné.
Zabrante kontaktu s pokozkou, oami a odevom. Manipulujte v stlade so spravnymi priemyselnymi,
hygienickymi a bezpe€nostnymi postupmi. Znecisteny odev okamzite vyzle¢te a bezpecnym
sposobom zneskodnite. Pred prestavkami a na konci pracovnej zmeny si dokladne umyte ruky
a/alebo tvar. Udrzujte oddelene od potravin a krmiv.

Kontrola expozicie do Zivotného prostredia

Informacie tykajuce sa kontroly expozicie do Zivotného prostredia, vid. oddiel 6.
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ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Skupenstvo: kvapalina
Fyzikalny stav: kvapalina
Farba: bezfarebna
Zapach: ostry
Bod topenia:

neurcené
zacCiatok varu:

neuréené
Horfavost: neaplikovatelné
Dolny limit vybusnosti:

neuréené
Teplota vzplanutia: (ISO 3679)

neaplikovatgl‘né, Produkt nebol
testovany. Udaje s odvodené od
vlastnosti jednotlivych zlozZiek.

Tepelny rozklad: Nerozklada sa, ak sa pri skladovani a manipulacii dodrziavaju
predpisané/uvedené pokyny.
Hodnota pH: 1,0-2,0
(20 °C)
(Neriedeny)
Viskozita, kinematicka:
(40 °C)
neuréené
Viskozita, dynamicka:
neuréené

Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda (log Kow):
neplati pre zmesi

Tlak par:
(20 °C)
neuréené

(50 °C)

neurcené
Hustota: 1,200 g/cm3

(20 °C)
Relativna hustota par (vzduch):

LahS$i ako vzduch.
9.2. Iné informacie

Informacie o triedach fyzikalnej nebezpeénosti
Vybus$niny
Nebezpecéenstvo vybuchu: nevybusny

oxidaéné vlastnosti

Vlastnosti podporujlice horenie: Nepodporuje Sirenie ohna.

Samozahrievacie latky a zmesi
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Samoohrievacia schopnost: Nie je to material schopny
samovolného zahrievania

Korozivne uc€inky na kovy

Spdsobuje kordziu kovov.
Dalsie bezpeénostné vlastnosti

MieSatelnost' s vodou:
mieSatelny

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
10.1. Reaktivita

Pri skladovani a manipulécii podla pokynov nedochadza k nebezpeénym reakciam.

Korozivne u€inky na  Spdsobuje kordziu kovov.
kovy:

10.2. Chemicka stabilita

Produkt je stabilny, ak je uskladneny a nardba sa s nim podla predpisov.

10.3. Moznost’ nebezpeénych reakcii

Reaguje s kovmi, pricom vznik& vodik. VysuSeny produkt podporuje Sirenie ohna.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnuat’

Nevystavujte priamemu dennému svetlu. Zabrante zamrznutiu. Zabrarte vysuSovaniu. Vyhybajte sa
kontaktu s kovmi

10.5. Nekompatibilné materialy

Latky, ktorym je potrebné sa vyhnut:
kov, Sklo, zasady, Vyhnite sa kontaktu so silnymi oxida¢nymi ¢inidlami, kyselinami a zasadami, aby
sa zamedzilo vzniku exotermickych reakcii.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Mozné degradacné latky:

Pokial déjde k vystaveniu produktu vysokym teplotam, méze dojst k produkcii splodin horenia - CO,
CO2, NOXx..., Pri spravnom skladovani a spravnej manipulécii nedochadza k vzniku nebezpecénych
produktov rozkladu.
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ODDIEL 11: Toxikologické informéacie

11.1. Informacie o triedach nebezpeénosti, ako su definované v nariadeni (ES) €.
1272/2008

Akdutna toxicita
Vyhodnotenie akutnej toxicity:

Pri kratkodobej inhalacii mierne toxicky. Pri jednorazovom poziti mierne toxicky. Pri kratkodobom
kontakte s pokozkou vyrazne toxicky/-a.

Experimentalne/vypoditané udaje:

ATE (oralne): 625 mg/kg (vypocitané)

ATE (oralne): 625 mg/kg (vypocitané)

ATE (inhala¢ne): 12,03 mg/l 4 h (vypocitané)

Vypary boli testované.

ATE (dermalne): 625 mg/kg (vypocitané)

ATE (dermalne): 625 mg/kg (vypocitané)

| InformAcie o : kyselina dusicna ...% [C < 70 %]
Experimentélne/vypocitané Udaje:
LC50 potkan (inhalacne): > 2,65 mg/l 4 h (OECD Smernice 403)
Vypary boli testované.

ATE (inhalaéne): 2,65 mg/I
para

Drazdivost
Vyhodnotenie drazdivych uginkov:
Méze spbsobit vazne popaleniny Ust a hrdla, ak sa oralne poZzije, rovnako ako nebezpecenstvo

perforacie pazeraka a zaludka.
Silno leptajuci! Poskodzuje pokozZku a o&i. MéZe vazne poskodit’ oci.

Senzibilizacia dychacich ciest/pokozky

Vyhodnotenie senzibilizacie:

Na zaklade dostupnych tdajoch nie st spinené kritéria pre klasifikaciu.
Mutagenita zarodo€nych buniek

Hodnotenie mutagenity:

Na zaklade dostupnych tdajoch nie st spinené kritéria pre klasifikaciu.

Karcinogenita

Hodnotenie karcinogenity:
Na zaklade dostupnych tdajoch nie st spinené kritéria pre klasifikaciu.

Reprodukéna toxicita

Odhad reprodukénej toxicity:
Na zéklade dostupnych Udajoch nie s splnené kritéria pre klasifikaciu.
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Vyvojova toxicita

Vyhodnotenie teratogenity:
Na zaklade dostupnych Udajoch nie s splnené kritéria pre klasifikaciu.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (jednorazova expozicia)

Hodnotenie STOT jednorazové:
Na zéklade dostupnych Udajoch nie s splnené kritéria pre klasifikaciu.

Toxicita s opakovanou davkou a toxicita pre $pecificky cielovy organ (opakovand expozicia)
Vyhodnotenie toxicity opakovanej davky:
Na zaklade dostupnych Udajoch nie su splnené kritéria pre klasifikaciu.

Nebezpeéenstvo aspiracie

Nepredpokladé sa nebezpedenstvo vdychnutia.

Interaktivne efekty

Nie su dostupné Ziadne udaje.

11.2. Informacie o inej nebezpeénosti

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Produkt neobsahuije latku, ktora presahuje zakonné limity uvedené v zozname zostavenom v sulade
s ¢lankom 59 ods. 1 nariadenia (ES) €. v delegovanom nariadeni Komisie (EU) 2017/2100 alebo
nariadeni Komisie (EU) 2018/605.

Iné informéacie
Iné relevantné informéacie o toxicite

Inhalacia dusikového plynu (napriklad po poziari) méze spdsobit edém plic. Nevolnost,
bezvedomie, hematuria (krv v mogi), dychaviénost alebo obehovy kolaps su mozné.

ODDIEL 12: Ekologické informécie
12.1. Toxicita

Vyhodnotenie vodnej toxicity:

Pre produkt nie st zname ziadne vysledky z testov. Nevypustajte do kanalizacie alebo do vodnych
tokov. Zmes bola posudena podla nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 a nie je klasifikovana ako
nebezpecna pre zivotné prostredie.
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12.2. Perzistencia a degradovatelnost’

Vyhodnotenie biodegradacie a eliminacie (H20):
Ziadne dostupné informacie ohfadom biodegradability a eliminacie.

12.3. Bioakumulaény potencial

Moznost bioakumuléacie:
Nie su dostupné Ziadne udaje.

12.4. Mobilita v péde

Posudenie mobility medzi zlozkami Zivotného prostredia:
Adsorpcia v pdde: Nie su dostupné ziadne udaje.

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Podla prilohy XIII Nariadenia (ES) €.1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani
chemikalii (REACH): Produkt neobsahuje latku zodpovedajicu kritériam PBT (perzistentna,
bioakumulativna a toxickd) alebo vPvB (vefmi perzistentna a velmi bioakumulativna).

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Produkt neobsahuije latku, ktora presahuje zakonné limity uvedené v zozname zostavenom v sulade
s ¢lankom 59 ods. 1 nariadenia (ES) €. v delegovanom nariadeni Komisie (EU) 2017/2100 alebo
nariadeni Komisie (EU) 2018/605.

12.7. Iné nepriaznivé ucinky

Produkt neobsahuje ziadne latky, ktoré by boli uvedené v Nariadeni (ES) 1005/2009 o latkach, ktoré
poskodzuju ozénova vrstvu.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1. Metody spracovania odpadu

Nevypustajte do kanalizacie, povrchovych a podzemnych véd.
Dodrziavajte narodné a miestne poziadavky.

Zneskodnenie latky alebo zmesi musi byt v stlade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
Latku / produkt zlikvidujte ako zvlastny odpad v sulade so smernicou 2008/98 / ES.

Odpadovy kod:
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Kody odpadov by mali byt priradené uzivatelom, najlepsSie v diskusiach s aradmi pre

zneskodriovanie odpadu.

Kontaminovany obal:

Nadoby, ktoré nie su riadne vyprazdnené, musia byt zlikvidované v silade so smernicou 2008/98 /

ES

Kontaminovany obal dékladne vyprazdnite a zlikvidujte rovnako ako latku/produkt.

Pozemné doprava

ADR

UN ¢dislo alebo ID ¢&islo:
Spravne expedic¢né
oznacéenie OSN:

Trieda(-y) nebezpelnosti
pre dopravu:

Obalova skupina:
Nebezpec€nost pre Zivotné
prostredie:

Osobitné bezpeénostné
opatrenia pre uzivatela:

RID

UN ¢islo alebo ID ¢&islo:
Spravne expedic¢né
oznadenie OSN:

Trieda(-y) nebezpelnosti
pre dopravu:

Obalova skupina:
Nebezpeénost pre Zivotné
prostredie:

Osobitné bezpecnostné
opatrenia pre uzivatela:

ODDIEL 14: Informacie o doprave

UN2922 o , ,
LATKA KVAPALNA, ZIERAVA, JEDOVATA, I.N. (KYSELINA
FLUOROVODIKOVA, KYSELINA DUSICNA)

8,6.1

Il
nie

Kéd tunela: E

UN2922 o , ,
LATKA KVAPALNA, ZIERAVA, JEDOVATA, I.N. (KYSELINA
FLUOROVODIKOVA, KYSELINA DUSICNA)

8,6.1

Il
nie

Ziadne nie su zname.

Vnutrozemska vodna doprava

ADN

UN ¢islo alebo ID ¢&islo:
Spravne expedicné
oznadenie OSN:

UN2922 o , ,
LATKA KVAPALNA, ZIERAVA, JEDOVATA, I.N. (KYSELINA
FLUOROVODIKOVA, KYSELINA DUSICNA)
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Trieda(-y) nebezpecénosti 8,6.1
pre dopravu:

Obalova skupina: Il
Nebezpecénost pre zivotné  nie
prostredie:

Osobitné bezpecnostné
opatrenia pre uzivatela:

Ziadne nie su zname.

Vnutrozemska vodna doprava plavidlami alebo tankermi pre suchy hromadny naklad.
Nehodnotené.

Namorna doprava Sea transport

IMDG IMDG
UN ¢islo alebo ID &islo: UN 2922 UN number or ID UN 2922
number:

Spravne expedi¢né LATKA UN proper shipping CORROSIVE

oznacenie OSN: KVAPALNA, name: LIQUID, TOXIC,
ZIERAVA, N.O.S.
JEDOVATA, I.N. (HYDROFLUORIC
(KYSELINA ACID, NITRIC
FLUOROVODIKOV ACID)
A, KYSELINA
DUSICNA)

Trieda(-y) nebezpednosti 8,6.1 Transport hazard 8,6.1

pre dopravu: class(es):

Obalovéa skupina: Il Packing group: I

Nebezpecénost pre zivotné  nie Environmental no

prostredie:

Osobitné bezpeénostné
opatrenia pre uzivatela:

Letecka doprava

IATA/ICAO

UN ¢&islo alebo ID ¢&islo:

Spravne expedi¢né
oznacenie OSN:

Latka znecistujica
morsku vodu: NIE
EmS: F-A; S-B

UN 2922

LATKA
KVAPALNA,
ZIERAVA,
JEDOVATA, I.N.
(KYSELINA
FLUOROVODIKOV

hazards:

Special precautions
for user:

Air transport
IATA/ICAO

UN number or ID
number:

UN proper shipping
name;:

Marine pollutant:
NO
EmS: F-A; S-B

UN 2922

CORROSIVE
LIQUID, TOXIC,
N.O.S.
(HYDROFLUORIC
ACID, NITRIC
ACID)
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A, KYSELINA
DUSICNA)
Trieda(-y) nebezpednosti 8,6.1 Transport hazard 8,6.1
pre dopravu: class(es):
Obalova skupina: Il Packing group: I
Nebezpecénost pre zivotné  Nevyzaduje sa Environmental No Mark as
prostredie: oznacenie ako hazards: dangerous for the
nebezpecny pre environment is
Zivotné prostredie needed
Osobitné bezpecénostné Ziadne nie su Special precautions None known
opatrenia pre uzivatela: zname. for user:

14.1. UN ¢islo alebo ID ¢islo
Pozrite si zodpovedajuce polozky pre ,UN Cislo alebo ID ¢&islo® pre prislusné predpisy v tabulkach
vysSie.

14.2. Spravne expediéné oznacenie OSN
Vid zodpovedajuce zaznamy pre ,Vlastné UN-dopravné pomenovanie® prislusnych predpisov v
tabulkach zobrazenych hore.

14.3. Trieda(-y) nebezpeénosti pre dopravu
Vid zodpovedajuce zaznamy pre ,Dopravnu triedu(y) nebezpecnosti“ prisluSnych predpisov v
tabulkach zobrazenych hore.

14.4. Obalova skupina
Vid zodpovedajuce zaznamy pre “Obalova skupinu” prislusnych predpisov v tabulkach zobrazenych
hore.

14.5. Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie
Vid' zodpovedajuce zaznamy pre ,Nebezpelnost pre Zivotné prostredie” prislusnych predpisov v
tabulkach zobrazenych hore.

14.6. Osobitné bezpe€nostné opatrenia pre uzivatela

Vid zodpovedajuce zaznamy pre “Osobitné bezpeénostné opatrenia pre uzivatela” prisluSnych
predpisov v tabulkach zobrazenych hore.

14.7. Namorn& hromadné preprava podla  Maritime transport in bulk according
nastrojov IMO to IMO instruments

Namorna hromadnd preprava nie je uréena. Maritime transport in bulk is not intended.
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ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti
bezpecnosti, zdravia a zivotného prostredia

Smernica Europskeho parlamentu a Rady 2010/75 / EU z 24. Novembra 2010 o priemyselnych
emisiach (integrovana prevencia a kontrola znec€istovania zivotného prostredia)

VOC obsah: 0,0 %

Zékazy, obmedzenia a opravnenia

Priloha XVII Nariadenie (EC) &. 1907/2006: Cislo na zozname: 3, 75

SMERNICA EUROPSKEHO PARLAMENTU 2012/18/EU - o kontrole nebezpe&enstiev zavaznych
havérii s pritomnostou nebezpecnych latok (EU):
VysSie uvedené nariadenie: nie

Slovenska republika:

Z&kon €. 79/2015 Z. z. Zakon o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zéakonov v plathom zneni
Zakon ¢&. 67/2010 Z. z. Zakon o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon) v platnom zneni

Zakon ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v platnom zneni

Zakon ¢&. 124/2006 Z. z., Zakon o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v plathom zneni

Z4akon ¢&. 364/2004 Z. z. Zakon o vodach a 0 zmene zdkona Slovenskej narodnej rady €. 372/1990
Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon) v plathom zneni

Produkt obsahuje latku (priloha I / priloha I1) regulovant nariadenim (EU) 2019/1148 - ,marketing a
pouzivanie prekurzorov vybusnin®“. To mbze viest k povinnostiam pre vasu spolo¢nost v sulade so
zakonnymi poziadavkami vysSie uvedeného nariadenia a prisluSnych vnutrostatnych vykonavacich
predpisov.

Pokial sa uplatfiuju aj iné pravne predpisy, ktoré este nie su uvedené na inom mieste v tejto Karte
bezpecnostnych Gdajov, potom sa nachadzaju v tomto pododdiele.
15.2. Hodnotenie chemickej bezpecénosti

Nevyzaduje sa hodnotenie chemickej bezpecnosti.

ODDIEL 16: Dals$ie informacie

Zdroje literatry a dajov: Nariadenie REACH (EK) €. 1907/2006. Nariadenie CLP (EK) €.
1272/2008.

Uplné znenie klasifikacie vratane tried nebezpednosti a vystraZnych upozorneni, ak si uvedené v
kapitole 2 alebo 3:
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Acute Tox. Akutna toxicita
Skin Corr./lrrit. Poleptanie/podrazdenie pokozky
Eye Dam./Irrit. Tazké poskodenie/podrazdenie o&i
Met. Corr. Korozivne pre kovy
Ox. Lig. Oxidujuce kvapaliny
STOT SE Toxicita pre Specificky cielovy orgdn — jednorazova expozicia
H290 Moze byt korozivna pre kovy.
H302 Skodlivy po poziti.
H311 Toxicky pri kontakte s pokozkou.
H314 Spdsobuje vazne poleptanie koze a poSkodenie o¢i.
H332 Skodlivy pri vdychnuti.
H272 Mb&ze prispiet k rozvoju poziaru; oxida¢né cinidlo.
H331 Toxicky pri vdychnuti.
H319 Spdsobuje vazne podrazdenie odi.
H315 Drazdi kozu.
H335 Méze spdsobit’ podrazdenie dychacich ciest.
H310 Smrtelny pri kontakte s pokozkou.
H330 Smrtelny pri vdychnuti.
H300 Smrtelny po poziti.
skratky

ADR = Eurépske Nariadenie o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecéného tovaru. ADN = Eurdpske
Nariadenie o medzinarodnej preprave nebezpeéného tovaru po vnutrozemskych vodnych cestach. ATE =
odhady akutnej toxicity. CAO = Len nakladné lietadlo. CAS = Chemical Abstract Service. CLP =
Nariadenie o klasifikacii, ozna¢ovani a baleni latok a zmesi. DIN = Nemecka narodna organizacia pre
normalizaciu. DNEL = Odvodena uroven bez u¢inku. EC50 = Median u¢innej koncentracie pre 50%
populécie. ES = Eurdpske spolo¢enstvo. EN = Eurépska norma. IARC = Medzinarodna agentara pre
vyskum rakoviny. IATA = Medzinarodné zdruzenie leteckej dopravy. Kod IBC = Kéd IBC kontajnera.
IMDG = Medzinarodny namorny kddex nebezpe&ného tovaru. ISO = Medzinarodna organizécia pre
normalizaciu. STEL = Limitn4 hodnota kratkodobého vystavenia. LC50 = Median letalnej koncentracie pre
50% populacie. LD50 = median smrtefnej davky pre 50% populacie. TLV = Maximalna pripustna
koncentracia. MARPOL = Medzinarodny dohovor o zabraneni znecistovania z lodi. NEN = holandsk&
norma. NOEC = koncentracia bez pozorovaného uc¢inku. OEL = Expozi¢ny limit na pracovisku. OECD =
Organizacia pre hospodarsku spolupracu a rozvoj. PBT = perzistentny, bioakumulativny a toxicky. PNEC
= predpokladand hladina bez G&inku. ppm = pocet ¢astic na milion. RID = Eurépske Nariadenie o
medzinarodnej Zelezniénej preprave nebezpe&ného tovaru. TWA = Casovo vazeny priemer. UN-&islo =
UN ¢Cislo pri preprave. vPvB = velmi perzistentna a velmi bioakumulativna.

Udaje obsiahnuté v tejto Karte bezpe&nostnych tdajov su zaloZené na nasich sugasnych poznatkoch a
skusenostiach a charakterizuju produkt z hladiska bezpecnosti. Tato Karta bezpeénostnych tdajov nie je
ani Certifikat analyzy (CoA) ani technicky list a nesmie byt zamenenéa za dohodu o Specifikacii.
Identifikované pouzitia v tejto Karte bezpecnostnych Udajov nepredstavuju dohodu o zodpovedajlcej
zmluvnej kvalite latky/zmesi ani zmluvne uréeny ucel. Je zodpovednostou prijemcu produktu, aby
zabezpecil dodrziavanie vSetkych vlastnickych prav a existujucich zakonov a pravnych predpisov.

Zvislé Ciarky na lavom okraji oznacuju zmeny oproti predo$lému vydaniu.
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